il

Firmenname:

Filter S,

UNI-FORDERTECHNIK

AUSLEGUNG FILTER

Adresse:

Ansprechpartner:

e-mail:

Telefon

Medium:

e Eigenschaften des Mediums:
e zu entfernende Feststoffe:

e Dampfdruck:

e Fluidgruppe 1 oder 2 |

Prozess

e \Volumenstrom:

e Erforderliche Filterfeinheit:

e Betriebsdauer:
e \Wechselintervall bei Filterbeuteln:
e Reinigung des Filters:

Systembeschreibung
Rohrleitungen:

e Grolde

e Werkstoff / Dichtungen

Explosionsschutz?

e Viskositat (bei Betriebstemperatur):

e Betriebstemperatur / Betriebsdruck:

(z.B. korrosiv, abrasiv)

g/l

bar
Modul A oder G L

mPas

m3/h
°C/ bar

Kantenspalt Laser

pum um

Stunden pro Tag
Stuck pro Tag
nein ja

Medium, Volumenstrom

m®h

Temp., Druck, Dampfdruck

°C/bar

nein ja Zone:

UNI-FORDERTECHNIK GmbH - Peiner Str. 221

- 38229 Salzgitter -

Tel: 05341/30141-0 - E-Mail: info@uni-f.de - www.uni-f.de




	text_0: 
	text_1: 
	text_2: 
	text_3: 
	text_4: 
	checkbox_5: Off
	checkbox_6: Off
	checkbox_7: Off
	checkbox_8: Off
	checkbox_9: Off
	checkbox_10: Off
	checkbox_11: Off
	checkbox_12: Off
	checkbox_13: Off
	checkbox_14: Off
	text_15: 
	text_16: 
	text_17: 
	text_18: 
	text_19: 
	text_20: 
	text_21: 
	text_22: 
	text_23: 
	text_24: 
	text_25: 
	text_26: 
	text_27: 
	text_28: 
	text_29: 
	text_30: 
	text_31: 
	text_32: 


