Pumpen UNKFORDERTECHNIK

Membrandosierpumpen
der Serie UNI-500 und UNI-600

Neptune
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Technische Daten

\

M hydraulisch aktivierte Membranpumpe zur
leckagefreien Dosierung verschiedenster
Medien, z.B. Wasser, giftige oder gefahrli-
che Medien

Fordermenge: 0,6 bis 900 I/h
Differenzdruck: bis 200 bar

Viskositéat: bis 2000 mPas

Genauigkeit +1%

prazise Handverstellung im Bereich 1:10

zusétzliche Verstellung uber Frequenz-
umrichter moglich

doppelte Kugelventile, EZE-CLEAN

Ventile sind ohne Demontage der
Rohrleitung austauschbar

V medienberthrte Teile aus Edelstahl 316,
PVC, PVDF oder Hastelloy

V1 optional mit Leckagetiberwachung
M integriertes Uberstromventil im Olkreislauf
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Pumpenmodell Fordermenge Max. Differenzdruck Besonderheit
I/h bar
500 E+A 4-68 77 -
500 S+D 1-300 210 auch als Duplexausfuhrung
500V auch fur Viskositéaten bis
7,5 - 300 30 2000 mPas und Schlamme
500T bis 10% Feststoffgehalt
600 bis 900 276 -

UNI-FORDERTECHNIK GmbH -

Peiner Str. 221 - 38229 Salzgitter -
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Tel: 05341/30141-0 - E-Mail: info@uni-f.de

- www.uni-f.de
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Aufbau

internes Uberstromventil

Teflonmembran

Rickstellhilfe
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EZE-CLEAN Ventile

Handrad zur
Verstellung der
Fordermenge
wahrend des

| Betriebs

wartungsarm durch
Olgeschmierten Antrieb

automatischer
Entliftungsmechanismd
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