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Vorteile

R hohe Dosiergenauigkeit, minimale Pulsation

R Konstruktion ohne Gleitringdichtung

R keine Magnetkupplung erforderlich

R saugt auch aus dem Vakuum an

R für scherempfindliche Produkte   
sehr gut geeignet

R CIP- und SIP-fähig

R trockenlauffähig

R selbstansaugend

R geringer Temperatureintrag

R alle produktberührenden Teile aus Edelstahl

R entleert Saug- und Druckleitung selbstständig
(Kompressorbetrieb)

R Antrieb dauergeschmiert

Die Zugabe kleiner Mengen Additive ist oft eine ent-
scheidende Stufe im Mischprozess. Dabei kommt es
aber nicht nur auf Genauigkeit an. Vielmehr müssen
auch die Eigenschaften der Zusatzstoffe, wie
Abrasivität, Scherempfindlichkeit, Feststoffanteil und 
Feststoffgröße, toxische Wirkung, Zündfähigkeit und
vieles mehr beachtet werden.

Die neu entwickelte Pumpe ist eine hermetische
Pumpe, die auf jegliche Gleitringdichtungen bzw.
Packungen oder Magnetantrieb verzichtet, gleichzeitig
aber kompakt ist und mit verändertem Antrieb und
neuer Kolben-Zylinder-Gruppe innovative Akzente
setzt.

Technische Daten

R Gehäuse und Zylinder in Edelstahl 316 L 

R Faltenbalg aus Edelstahl 316 Ti

R Anschlüsse DN 20 oder BSP 1/2”, Aseptik

R Volumenstrom 2 bis 760 l/h

R weiter Viskositätsbereich von wässrig bis      
hochviskos

R hermetisch dicht

R Differenzdruck bis 15 bar

Zulassungen

R TA-Luft 

R ATEX

R EHEDG, 3A, FDA, EN1935/2004
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Modell MC125 MC250 MC500 MC800

max. Volumenstrom (l/h) 125 250 500 760

Verdrängerraum (l) 0,0024 0,0045 0,0090 0,0134

max. Drehzahl (1/min) 1000

max. Druck (bar) 15 10 5 3

L = Länge (mm) 242

Ø (mm) 116

H = Höhe (mm) 138

Gewicht (kg) 8

max. Partikelgröße für 
weiche Feststoffe (mm)

0,8

Drehzahl (1/min)

V
o

lu
m

e
n

s
tr

o
m

, 
l/

h
 (

g
p

m
)



UNI-FÖRDERTECHNIK GmbH   -   Peiner Str. 221   -   38229 Salzgitter   -   Tel: 05341/8697-50   -   Fax: 05341/8697-55   -   E-Mail: info@uni-f.de   -   www.uni-f.de

Pumpen 

Hermetische Ringkolbenpumpe 
Serie Micro C speziell für geringe Fördermengen

Rev. 4
07/03/2017

Aufbau

Zulassungen

O-Ringe aus FKM, optional
PTFE-ummantelt

Anschlüsse:
- DIN11851, DN20

- 1/2” BSP, 1/2” NPT
- DN 20 Clamp

weitere Anschlüsse auf
Anfrage

Saugseite

Edelstahlfaltenbalg zur her-
metischen Abdichtung

Laterne für IEC- oder
NEMA-Motoren

Anschluss für
Faltenbalgüberwachung

Zylinder aus Edelstahl
1.4404

Kolben aus
Acteonlegierung

Druckseite


