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Firmenname: ____________________________________
Adresse: ____________________________________
Ansprechpartner: ____________________________________
E-Mail: ____________________________________
Telefon: ____________________________________

Anwendungsfall:
☐ SCHLAUCH Schlauchtrommeleingang:

☐ Produktführend ☐ Lagerung ☐ 90° ☐ gerade
☐ Einfachschlauch ☐ Doppelschlauch ☐ Sondermaterial nach Spezifikation

☐ Aluminium        ☐ Gusseisen
☐ Edelstahl ☐ Bronze ☐ Stahl

Innendurchmesser:________________________
Außendurchmesser: _______________________ Anschlussgröße:___________________
Biegeradius: _____________________________
Länge:__________________________________ Schlauchanschluss
Gewicht: ________________________________ Größe:_____________________
Abmessungen (Flachschlauch): ______________ Gewinde:___________________
Kupplungslänge: ________________________      __ ☐ NPT

☐ BSP
Fördermedium: (genaue Bezeichnung angeben!) ☐ sonstiges
☐ Flüssigkeit:____________________
☐ Gas:_________________________
☐ Sauerstoff/Acetylen:_____________
☐ andere:_______________________
☐ Hydraulikflüssigkeit:_____________
☐ Temperatur:___________________
☐ Druck: _______________________

KABEL
☐ Stromführend ☐ Lagerung Kabellänge:___________________
Erforderliche Anzahl an Leitern:____________________ Kabelgewicht: _________________
Außendurchmesser:_____________________________  Stromstärke: __________________
Biegeradius:___________________________________ Spannung:____________________

Spezifikationen Bei Schlauchtrommeln mit Federantrieb, die Instalationsart
Art der Rückführung und Lage der Führungsrollen überprüfen!
☐ MIT HAND

☐ Scheibe ☐ Zahnradtriebskurbel 
☐ Direktkurbel ☐ Kettenantriebskurbel

☐ MIT FEDERENERGIE
☐ Feder ☐ elektrisch (Spannung:_______)
☐ Luft ☐ hydraulisch ☐ hängend, senkrecht       ☐ hängend, seitlich

Art der Installation:
☐ Boden ☐ Wand     ☐ hängend     ☐ Fahrzeug

Temperaturbereich:____________________________ 
Umgebung:__________________________________ ☐ stehend, seitlich            ☐ für bewegliche Anlagen
Zubehör:____________________________________
Sonderlackierung :____________________________ Lage der Führungsrollen (VR, TR, SR, konstant gespannt):
Führungsrollen: ______________________________ _______________________________________________

Schlauch-/Kabelstopper: ☐ ja ☐ nein

Beschränkte Einbaumaße oder Gewichte angeben!
Länge:________________ Breite:________________ Höhe:________________ Gewicht:________________
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